














SOCIETE ROXANE
ok -
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
COMMUNE DE LA FERRIERE BOCHARD
O kwE%
DEFINITION DES ZONES DE PROTECTION DE LA SOURCKE
CEXPLOITEE

Annexes 2 : Caractéristiques du captage et de son environnement
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Societé dexploitation des sources ROXANE- Définition des zones de protection de la source exploitée & la
FERRIERE BOCHARD(6/) '

1. SITUATION DU CAPTAGE (voir carte au 1/25 000 en annexe D

COMMUNE :LA FERRIERE BOCHARD

LIEU DIT : Puits

. DESIGNATION :Source ROXANE 2 au lieu-dit les Sampieds
INDICE NATIONAL :

CARTE TOPOGRAPHIQUE : SAINT PIERRE-DES-NIDS 16-17 Est

COORDONNEES LAMBERT X=
Vo=
ALTITUDE (NGF) L=

SITUATION GEOMORPHOLOGIQUE : Coteau de vallon

PARCELLE CADASTRALE : Secuon parcelie n®

PR@XHVHTE DES AGGLOMERATIONS : Premiért_is habitations & moins de 50 métzies_
CARTE GFEOLOGIQUE : LA FERTE MACE feuille n® 250

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES/EXPLOITATION
NATURE DES OUVRAGES 'puitsde 6 m cuve_ié par des buses en ciment,
PROFONDEUR TOTALE :6 mv/ sol

DATE D'EXECUTION : 1954

PROFONDEUR DU NIVEAUSTATIQUE : 2 5043 m

DEBIT D'ESSAL - 4 m3/h en continu

RABATTEMENT -

D.EBITS D'EXPLOITATION : 4 m3/h en conting

NOMBRE MOYEN D'HEURES DE POMPAGE : 24 h/j.

DEBITS PRIS EN COMPTE POUR REALISER LES CALCULS : 4 m3/k, 100 m3/j er 25 900
m3/fan

3. GEOLOGIE
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Société d'exploitation des sources ROXANE- Définition des zones de protection de la source exploitée @ la
FERRIERE BOCHARD(61)

COUPE GEOLOGIQUE DE L'OUVRAGE (d'aprés la coupe fournie par I'entreprise de forage)

-020,5 m: terre végétale

-0,5ma 1,50 m : sables argileux jaunes (CENOMANIEN)

-1,50 3 2,00 m:argile

-3,00 m a 4,00 m : sables rouille

-4,00 m a 6,00 m : grés calcareux ferrugineux (CENOMANIEN)

Pendage général des couches vers le Nord

POROSITE: moyenne : les sables rouille fournissent 1'essentiet du débit,

CONTEXTE GEOLOGIQUE DU BASSIN D'ALIMENTATION : sables et argiles
cénomaniennes ransgressifs sur le socle constitué des granites & deux micas d’ ALENCON.

REMARQUES PARTICULIERES :

=N

 HYDROGEOLOGIE

4} Contexte hydregéologique du bassin d'alimentation : nappe circuiant dans pores des sables -

cénomaniens, - essentiellement dans les niveaux de sables rouille. La présence ¢ horzons
argileux individualisent plusieurs horizons aquiféres. :

B} Caractéristiques de Vaquifére autour de I'suvrage

- Nature et épalsseur des couches non saturées : terre végétale, sables et argiies cénomaniennes
{(2a3m)

- Mature de la couche aguifére @ sables cénomaniens,
- Profondeur du niveau statigue : 2 4 3 méwes
- Epaisseur de ia couche mouniliée | 3 métres,

- Substratum de 'aguifere  granite

~Régime d'éconlement : libre

- Alimentation : par la pluie efficace sur le bassin versant s'étendant vers le Nord.

Sens d'écoulement : du Nord vers le Sud
- Transmissivité (estimée) : estimée entrea | 10-4 m2/s et 5x10-4 m2/s

- Emmagasinement estimé (voisin de Ia porosité cinématique) : 3%

- Estimation du rayon d'influence z :
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Société d'exploitation des sources ROXANE- Définition des zones de protection de Ja source exploitée a la
FERRIERE BOCHARD(61) ‘ :
z=2,764N Q=162 métres ,
em o
avec Q= 6,9: débit d'exploitation moyen en continu en m3/h
t =50, temps en jours nécessaire i une épuration convenable
&= 3 m, épaisseur de l'aquifére mouillé et productif en métres
m=3x 10-% porosité cinématique

En réalité, compte tenu que la zone de captage est une zone d’émergence de source, le rayon
d’influence s’ étend sur une distance double en amont , 501t environ 300 métres.

3. ENVIRONNEMENT

a} Bassin d'alimentation :agricole constitué de champs et de quelques patures.

b) Voisinage du captage

Agricole : patures et cultures,

Urbain : Premiéres habitations de LA FERRIERE BOCHARD 2 moms de 50 métres.
Indusiriel: batiments d’exploitation de la sociéte d’exploitation des sources RONANE au sud

Divers

6.CAUSES DE POLLUTIONS RECONNUES ( rejets,
dépaots,...

Néant

TQOUALITE DE L'EAU CAPTEE
71t Qualité bactérislogique

L'analyse bactériologique de T'eau renseigne sur la présence ou non dune pollution fécale -

- plus ou moins lointaine en cas de présence de streptocoques fécaux,
- trés proche dans le temps et l'espace en présence d'Escherichia Coli et de bactéries coliformes.

Conclusions au vu des derniéres analyses bactériologiques effectudes sur l'eau du captage : qualité
bactériologique satisfaisante .

Organisme ayant réalisé les analyses : Laboratoires Départemental.
Périodicité :

Période de référence -



Société d'exploitation des sources ROXANE- Définition des Zones_de' protection de la source exploitée a la
FERRIERE BOCHARD(61) :

Précisions

Bactéries coliformes : Micro-organismes communs de l'appareil intestinal de Thomme et des
animaux 4 sang chaud, les bactéries coliformes servent généralement d'indicateurs de la présence
nossible de bactéries nocives. En effet, leur domaine de prédilection est également celui des bactéries
de 1a typhoide, de la dysenterie et d'autres micro-organismes nocifs hotes de l'appareil intestinal,

Escherichia coli : Bactérie coliforme susceptible d'infecter le systtme urinaire en provoquant des

‘cystites.

Bacille coli fécal, coliforme fécaux : terme d'ensemble désignant les bactéries dont 'habitat matériel
est I'appareil intestinal de I'homme et des animaux.

Streptocoques fécaux ou enterocoques : Bactéries hemolytiques détruisant les globules rouges des
animaux supeérieurs.

62) Qualité physico-chimigue
I'analyse physico-chimique de 'eau renseigne sur certaines caractéristiques du milieu naturel ams
que sur la présence d'éventuelles pollutions résultant des acuvites anthropiques © urbaines, agricole
ou indusmelies.
Conclusions aux vu des analyses : qualité physico-chimique satisfaisante
Grganisme ayant réalisé les anafyses : Laboratoire Départemental
Périodicité :
Types d'analyses :
Période de référence .
Caractéristigues pk 5.5 Dureté 4.5 degrés frangais
La gualité des eaux s'est dégradé ces derniéres années et montre un accroissement des feneurs

en nitrates qui atteignent 40 mg/l . des traces de pesticides ont également ¢té decelces
Précistons

Nitrates et nitrites : les concentrations excessives en oxydes azotés dans l'eau d'alimentation entraine
ia maladie bleue des nourrissons. En outre, des études épidémiologiques suggérent des risques de
cancers !iés a des concentrations trop élevées de nitrates dans les eaux. Enfin, I'excés de nitrates peut
conduire & une baisse de la fécondité des animaux et & des effets nocifs sur la grossesse et le foetus.
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COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON
COMMUNE DE LA FERRIERE-BOCHARD - ORNE
PLAN LOCAL D’URBANISME - ANNEXES
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2 - LISTE DES LOTISSEMENTS DE PLUS DE 10 ANS
AYANT DEMANDE A CONSERVER LEUR REGLES
D'URBANISME SPECIFIQUES

Neant.



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON
COMMUNE DE LA FERRIERE-BOCHARD - ORNE
PLAN LOCAL D’URBANISME - ANNEXES
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3 - ELEMENTS RELATIFS AUX RESEAUX D’EAU,
D’ASSAINISSEMENT, ET AU SYSTEME D’ELIMINATION
DES DECHETS




COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON
COMMUNE DE LA FERRIERE-BOCHARD - ORNE 65
PLAN LOCAL D’'URBANISME - ANNEXES

3 - ANNEXES SANITAIRES

3.1 NOTE TECHNIQUE « ALIMENTATION EN EAU POTABLE »

Le Service de I'Eau et de I'Assainissement de la Communauté Urbaine d’Alengon,
exploité en affermage avec la Lyonnaise des Eaux, assure la production et la
distribution de I'eau potable sur la commune. Ce contrat d’affermage a pris effet le 1
janvier 1973 et se terminera le 31 décembre 2002.

RESSOURCE

Pour assurer son approvisionnement, la Communauté Urbaine d'Alencon dispose de
4 ressources :

- la riviére la Sarthe,

- le forage de l'usine des eaux,

- le forage de la peupleraie sur la commune de Cerisé.

- la source du Launay a Colombiers.

En 2000, la production totale a été de 3 745 394 m3, répartie de la fagon suivante :

- 80 % de la riviere la Sarthe,

- 20 % des forages et de la source.

La capacité de production de l'usine des eaux, située 154 rue de Cerisé a Alengon,
est de 1 000 m3/h.

La production moyenne journaliére est de 10 250 m3.

La distribution est assurée sur le territoire de la Communauté Urbaine d'Alengon par
15 réservoirs et 480 kilomeétres de canalisations.

Les chiffres clef en 2000 étaient les suivants :

- Nombre de branchements : 15141

- Volume produit : 3745 394 m3
- Volume vendu en gros X 23 375 m3
- Volume consommeé : 3 088 198 m3
- Volume introduit : 3639 832 m3
- Rendement du réseau : 85 %

QUALITE DE L'EAU

La capacité de traitement de l'usine des eaux est de 20 000 m3 par jour. Le
traitement appliqué a 'usine des eaux est le suivant :

Acidification, pré chloration, floculation, filtration sur sable, ozonation, filtration sur
charbon actif, post chloration.

La fréquence des analyses du contréle sanitaire ainsi que les paramétres & analyser
sont fixés par le décret N° 89.3 du 3 janvier 1989. Les prélévements sont faits par la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (la DDASS).



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON
COMMUNE DE LA FERRIERE-BOCHARD - ORNE 66
PLAN LOCAL D’URBANISME - ANNEXES

3.2 NOTE TECHNIQUE « ASSAINISSEMENT EAUX USEES »

DISPOSITIONS ACTUELLES

Les différentes unités techniques de la Communauté Urbaine d’Alengon :

La station d’épuration dite Ouest, mise en service par tranches entre 1951 et 1965,
d’'une capacité actuelle de 30 000 équivalents habitants traite actuellement les eaux
usées en provenance de :

- Alengon Ouest, Nord-Ouest, Centre et Sud,

- Condé-sur-Sarthe,

- Damigny,

- Lonrai — Hameau de Montperthuis,

- Saint-Germain-du-Corbéis,

- Saint-Paterne.

soit environ 34 000 habitants, auxquels il faut ajouter les importants établissements
que sont les hopitaux et Moulinex.

La station d'épuration dite Est, mise en service en 1967, d'une capacité de 50 000
habitants pour un volume journalier de 7 050 m3/jour, traite actuellement un débit
moyen de 2 300 m3/jour soit les eaux en provenance de :

- Alengon Nord-Est,

- Cerisé,

- Valframbert.

soit environ 13 000 habitants, auxquels il faut rajouter les établissements de la ZI
Nord, notamment I'’Abattoir SELVI SA.

La station d’épuration d’Argonnay, mise en service sous sa forme actuelle en 1984,
est d’'une capacité de 3 000 éqh. Elle traite les eaux usées en provenance du bourg
d’Argonnay ainsi que la vaste zone commerciale située au Nord, en limite avec
Alencon.

La station d'épuration de Champfleur, mise en service en 1974 d'une capacité de
600 eqgh, traite des effluents de toute la commune, ce qui représente environ 1 000
eqgh.



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON
COMMUNE DE LA FERRIERE-BOCHARD - ORNE 67
PLAN LOCAL D’'URBANISME - ANNEXES

La station d’epuration de Condé-sur-Sarthe présente une capacité de 1 000 éqgh. Elle
traite les effluents de I'Ouest de la commune, soit environ 600 habitants.

Le traitement des effluents d’Héloup est réalisé par un lagunage naturel aéré, mis en
service en 1983. D'une capacité de 1 500 éqgh, il recoit les eaux usées d’environ 500
habitants du bourg d’'Héloup.

Les effluents des petits hameaux dispersés autour de I'agglomération, éloignés des
réseaux d'assainissement collectif, regroupant environ 4 500 habitants, sont traités
par systeme d’assainissement individuel.

L'arrété du 6 mai 1996 fixe les modalités du controle technique exercé par les
communes sur les systémes d’assainissement non collectif.

La collecte des eaux usées

Le systéme de collecte est constitué d’un réseau d’assainissement de type séparatif.
Sur I'ensemble des 17 communes, il n'y a pas de collecteur a vocation unitaire. La
situation geéographique d'Alengon rend nécessaire le recours a 44 postes de
pompage (refoulement pour la plupart). Aprés avoir épuisé les ressources d’'un
fonctionnement gravitaire dans le centre historique de la Communauté, le concepteur
a du recourir aux pompages pour desservir les quartiers périphériques.

Le réseau d'assainissement se compose de collecteurs de section représentative

des époques de pose :

- Diamétre 150 dans les petites antennes du centre d’Alengon et du quartier de
Courteille.

- Diamétre 200 dans toutes les communes périphériques.

Les grandes branches du systéme de collecte, notamment les arrivées a la station
Ouest, sont de diameétres supérieurs de 250 a 500.

La commune de La Ferriére-Bochard est équipée d’un réseau d’assainissement dans
le bourg (voir plan joint). 87 foyers sont raccordés, dont 25 par la commune dans le
cadre de |'opération de lotissement liée au poéle scolaire.

Le traitement des eaux usées

Une station d’épuration des eaux usées est un ouvrage complexe dont I'objet est
I'elimination de la pollution contenue dans les eaux usées, avant rejet dans le milieu
naturel.



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON
COMMUNE DE LA FERRIERE-BOCHARD - ORNE 68
PLAN LOCAL D’'URBANISME - ANNEXES

Ce type de traitement, par voie biologique, nécessite schématiquement 4 grandes

étapes :

- Prétraitement (élimination des matiéres grossiéres).

- Aération (consommation de la pollution par des micro-organismes).

- Clarification (élimination des fines matiéres en suspension).

- Traitement des boues (transformation de la matiére biologique en produits
utilisables en agriculture).

DISPOSITIONS FUTURES

La Communauté Urbaine d’Alengon projette de supprimer quatre stations d’épuration
(Ouest, Est, Champfleur, Argonnay) et de construire un ouvrage unique de traitement
des eaux usées, a I'échelle de la Communauté Urbaine.

Dans le cadre de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992, dont I'article 35 est rappelé ci-
apres, la Communauté Urbaine d'Alencon a lancé une étude de zonage
d’assainissement de son territoire.

Le schéma directeur d’assainissement a été soumis derniérement a enquéte
publique.

Cette étude détermine la délimitation des zones d’assainissement collectif et non
collectif ainsi qu'un programme pluriannuel de travaux.

LOI N° 92-3 JANVIER 1992 SUR L'EAU
Chapitre I
De I'assainissement et de la distribution de I'eau.

Art. 35 - | - Aprés l'article L 372-1 du code des communes, il est inséré un article L
372-1-1 ainsi rédigé :

« Art L. 372-1-1 — Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses
relatives aux systémes d'assainissement collectif, notamment aux stations
d’épuration des eaux usées et a I'élimination des boues qu’elles produisent, et les
dépenses de contrdle des systémes d’assainissement non collectif ».

« Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systémes
d’assainissement non collectif ».

« L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et
les délais dans lesquels ces prestations doivent étre effectivement assurées sont
fixés par décret en Conseil d’Etat, en fonction des caractéristiques des communes et
notamment de I'importance des populations totales, agglomérées et saisonniéres ».
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COMMUNE DE LA FERRIERE-BOCHARD - ORNE 69
PLAN LOCAL D’URBANISME - ANNEXES

Il - L’ensemble des prestations prévues a I'article L 372-1-1 du code des communes
doit en tout état de cause étre assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31
décembre 2005.

Il — L'article L 372-3 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L 372-3 — Les communes ou leurs groupements délimitent, aprés enquéte
publique :

« - les zones d’assainissement collectif ou elles sont tenues d’assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de
'ensemble des eaux collectées »,

« - les zones relevant de I'assainissement non collectif ou elles sont seulement
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contréle des dispositifs
d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien »,

« - les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation de
sols et pour assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement »,

« - les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte,
le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de
nuire gravement a I'efficacité des dispositifs d'assainissement ».

IV — L’article L 372-6 du code des communes est ainsi rédigé :

« Article L 372-6 — Les services publics d’assainissement sont financiérement gérés
comme des services a caractere industriel et commercial ».

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

Les aménagements a prévoir devront limiter les rejets et étaler ceux-ci dans le temps
afin de ne pas aggraver le risque d’inondation, tout en prenant en compte I'objectif de
qualité propre aux exutoires.

Source :
Bureau d'études SETEGUE — Dossier principal d’impact — Station d’épuration de la
Communauté Urbaine — Février 1999.
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3.3 NOTE TECHNIQUE « ELIMINATION DES DECHETS »

La collecte des dechets ménagers sur la Communauté Urbaine est réalisée en 4

flux :

- les déchets ménagers proprement dit,

- les corps creux : bouteilles et flacons plastiques, métaux et matériaux composites
(briques alimentaires),

- les corps plats : papiers et cartons d’emballage, journaux et magazines,

- les verres.

Les trois premiers flux sont collectés en porte a porte, ou en apport volontaire de
proximité, le dernier flux en apport volontaire.

La prestation de collecte est assurée par la Société Normande de Nettoiement (SNN)
par l'intermédiaire d’'un marché qui vient a expiration le 31 décembre 2010.

Les déchets recyclables (corps creux, corps plats et verre) sont triés, si nécessaire
au Centre de Tri d’Arconnay. Ce marché a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2005
avec la SNN.

Ces déchets triés font I'objet d’un contrat de reprise et de soutien passé avec Eco-
Emballage et les repreneurs des différentes filiéres.

Les déchets ménagers proprement dit et les refus de tris ont mis en stock dans le
Centre d’Enfouissement Technique (CET) d’Argconnay. Ce CET a fait I'objet d'un
arrété préfectoral d’exploitation en date du 11 septembre 1996.



